MICRO-FRAISE Z4 HAUTE PERFORMANCE EBAUCHE ET (\
FINITION - HIGH-PERFORMANCE Z4 MICRO END MILL 67/
FOR ROUGHING AND FINISHING - HOCHLEISTUNGS-

MIKROFRASER Z4 ZUM SCHRUPPEN UND SCHLICHTEN

PALVKVS B \/crsion vom 21.10.2026
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ZAHIGKEIT FUR DIE
MIKROZERSPANUNG

WERKSTOFFKOMPATIBILITAT TECHNISCHE ZEICHNUNG

900 Ausgezeichnet (3/3) @®0 Gut (2/3) @00 Méglich (1/3) Nicht empfohlen

-

Werkstoffkompatibilitat des Produkts

KATEGORIE WERKSTOFF

Legierte und unlegierte Stahle
Unlegierte Stahle

Rostfreie Stihle

SPEZIFIKATION

Rm <450 N/mm?
Rm 450-700 N/mm?2
Rm 700-900 N/mm?2
Rm >1200 N/mm?

Rm <650 N/mm?

GRP 21473A-1.5
1a eoe0 3/3
b eee 3/3
1c eee 3/3
1d eee 3/3

2a 000

3/3

Rostfreie Stihle 1]

Rm 650-950 N/mm? 26 eee 3/3 it

Rm >950 N/mm? 2c oe0e 3/3 %

L =

Gehartete Stahle 44-56 HRC 3a 000 2/3
Gehartete Stahle

57-67HRC 3b 000 1/3 ,_"

|

Exotische Werkstoffe <32 HRC 4a 000 2/3 :
Speziallegierungen

>32HRC 4 000 2/3
Graphit 5 000 2/3
Industriegraphit
Gusseisen <32HRC 6a 000 2/3
Grau- / Kugelgraphitguss

>32HRC 6b @00 2/3
Titan Rm <600 N/mm? 7a ©00 3/3 d
Titanlegierungen - -

600 <Rm N/mm?2 70 ©ee 3/3 21473
Nickellegierungen Rm <1000 N/mm? 8a 000 3/3

Inconel, Hastelloy

Kupfer, Messing, Bronze
Kupferbasis

Aluminium

Rm >1000 N/mm?
Rm <850 N/mm?

Rm >850 N/mm?

8b eee 3/3
9a 000 13

9b 000 1/3

ABMESSUNGEN

e la ©00 /3 D (0/-0.02) 15 mm
0.5% <Si<5% b 000 1/3
d (h5 3 mm
Si>5% 10c ©00 2/3 e
Kunststoffe
Technische Kunststoffe ThermoplaSt {la 0/3 L 38 mm
Duroplast 1b 0/3
1 4.5 mm
Verbundwerkstoffe Glasfaser /GFK 122 000 1/3
Faserverbundwerkstoffe
Kohlefaser / KFK 126 @00 1/3 13 -
Edelmetalle Gold 132 000 2/3
Gold, Platin, Silber d3 —
Platin 1Zb 000 1/3
R -
e -
A 4
Fase K 0.025
w° Kollisionswinkel 5.8°

O=x40)
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